综合测试14
1、 简答题：（40分，本题共20小题，每小题2分）

（1） 十六进制数7F转换为十进制数和二进制数分别为多少？

（2） 采用带符号数0的原码如何表示？

（3） 十进制数-32和64的原码、反码、补码分别为多少？

（4） 使用8051和8751时，引脚
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处理对程序存储器地址空间的结构有什么影响？

（5） 单片机内部数据存储器的低128个单元如何按功能分区？

（6） 已知（PSW.4）=0、（PSW.3）=1，则当前通用寄存器区为第几组？各个通用寄存器的地址是多少？

（7） MCS-51有多少个专用寄存器？当单片机复位时，寄存器PC、SP的内容是多少？

（8） 简述MCS-51单片机的P0、P1、P2、P3的功能。

（9） 假设一个单片机应用系统的晶体振荡器频率为12MHz，那么执行下列程序段可实现大约多长时间的延时？（指令周期列在每条指令之后，TM为机器周期）

DELAY：
MOV  R7，#125；   TM   

LOOP： 
NOP     
   ；
TM




NOP           ；   TM




DJNZ
R7，LOOP；   2 TM




RET



；2 TM

（10）MCS-51单片机复位的条件是什么？给出一个实现单片机的复位的电路。

（11）MCS-51单片机的程序存储器的寻址范围由哪个寄存器的位数决定的？它的寻址范围是多少？

（12）MCS-51单片机的寻址方式有哪几种？

（13）已知（DPTR）=1024H，（SP）=60H，（60H）= 7AH，执行下列程序段后，（DPTR）、（SP）、（60H）、（30H）、（31H）的内容各是多少？

   PUSH  DPH

   PUSH  DPL

   POP   30H

    POP   31H

（14）已知（A）=53H，(R0)=0FCH，（Cy）=1，则单片机执行下列指令：



SUBB A，R0

请问：标志位（Cy）、（AC）、（P）、（OV）的状态如何？

（15）已知（A）=88H，执行下列指令组，累加器A的内容为多少？



CLR
  C

        RLC  A

        RL  A
（16）中断请求被允许后，CPU不能能立即进行响应的情况是哪几种？



A：CPU当前正在执行一个ACALL调用指令；



B：CPU当前正在执行RETI指令；



C：CPU当前正在执行RET
指令；



D：CPU当前正在执行指令MOV 
IE，#8FH；



E：CPU当前正在执行
指令MOV 
IP，#0FH；



F：CPU正在取指令DIV
AB；



G：CPU当前正在执行
指令MOV 
R0，#0FH；

（17）MCS-51的有几个定时/计数器？它们分别有几种工作方式？

（18）在计算机系统中，输入输出接口的基本功能是什么？

（19）在计算机控制系统中，A/D转换器和D/A的转换器的功能是什么？

（20）MCS-51单片机采用方式1异步串行通信方式，数据为8位，图示它的一帧数据的格式。

2、 程序设计（35分，本题共4小题）

（1）（5分）已知一个四位十进制数在R4、R5中，另一个四位十进制数在R2、R3中，求二者之和。

（2）（10分）编制一个程序求8个数的均值（
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/8），其中xi≤0FFH。

（3）（10分）已知无符号数X存于20H单元，Y存放于21H单元，编制程序实现下列表达式(X，Y均为二进制数)：
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（4）（10分）已知U 为P1.1，V为 P1.2，W为P1.3，X为27H.0，Y为TF0，Q为P1.5，编制程序实现下列逻辑表达式：
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3、 综合应用（25分，本题共3小题）

（1）（5分）以定时/计数器T0进行定时，在P1.0引脚的输出周期为10
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等宽矩形波，请编写程序实现上述要求。

    附：定时/计数器方式寄存器TMOD的各位定义如下：
	GATE
	C/
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	M1
	M0
	GATE
	C/
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	M1
	M0


      定时/计数器方式寄存器TMOD的各位定义如下：


	TF1
	TR1
	TF0
	TR0
	IE1
	IT1
	IE0
	IT0


（2）（10分）采用中断方式，实现对图一所示电路中IN0模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元。

图一

（3）（10分）如图二所示的单片机应用系统，扩展了一块8155，分析该系统， 回答以下问题：
1）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB， PC的地址；（5分）

    2）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H。（5分）
8155的命令状态寄存器格式：

	TM2
	TM1
	IEB
	IEA
	PC1
	PC0
	PB
	PA


图二
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